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Klaas V2-Abstitzung Aufbau-
Mastsystem automatik
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Hubarbeits-
buhne (opt.)

Zubehor-Fix-
System (opt.)

Montage-/Glas-
haken (opt.)

Technische Informationen

Hakenlast (stand./optional) ]()OO/3000 kg
Hakenhshe 34,30 m
Ausfahrlénge 35,81m
max. Arbeitshohe Bihnenbetrieb 30,60 m
Stitzbreite (min.) 3,71m
Stitzbreite (max.) 546m
Windenzugkraft 1.600 kg
Ausleger (1.600 kg - 350 kg)
501-11,81m
Auszug 3 (250 kg) 13,97 m
FahrzeugmafBe 934x2,36x2,68m
Anhéangelast 3,5t
Arbeitsbereich
Last Reichweite Hoéhe
1.600 kg 500 m 21,00 m
1.000 kg Q00 m 1900 m
500 kg 16,50 m 22,00 m
350 kg 18,50 m 25,00 m
250 kg 24,00 m 22,00 m
Arbeitsbereich 3 t-Funktion*
Last Reichweite Hoéhe
3.000 kg 3,00m Q00 m
2.000 kg 550m 6,00 m

*mit Umlenkrolle
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Vorbehaltlich technischer Anderungen. Alle MaBe sind ca.-Angaben und abhdngig vom jeweiligen
Traigerfahrzeug. Anderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben

spiegeln die Gerdteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.
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